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Ausstattung 
Regelung der Düsenleistung über elektr. Ventilsteuerung 
 
In den Whirlpool sind Servoventile integriert, welche 
die Wasserströmung im Pool steuern können. Mit ei-
nem Servoventil kann der Wasserdruck einer Pumpe 
stufenlos auf verschiedene Düsen bzw. Düsengrup-
pen verteilt werden. Jedes Ventil ist mit einem eigenen 
Ventilbedienteil über die Steuerung gekoppelt. 
  
Das Drehen der Servoventile wird durch die zwei Tas-
ten 
(„LINKS“ und „RECHTS“) gesteuert, die sich auf 
den Ventilbedienteilen befinden.  
 
Hinweise zur Handhabung der Ventilbedienteile 
 
Je nach Einstellung der Ventilbedienteile werden bestimmte Düsen stärker oder schwächer bzw. ganz abge-
stellt. Vorteil der Servoventile ist die stufenlose Einstellmöglichkeit, sowie das Drehen beim automatischen 
Spülen. 
 
 
Sania 750 besitzt 1 Ventilbedienteil  
 
Mögliche Einstellungen Ventilbedienteil : 
Regelung der Jet-Pumpe Ⅰ 
 Rückenbereich Sitzfläche + Fußdüse - Sitz aktiv 
 Rückenbereich Liegefläche aktiv 
 Kombination aus beiden Möglichkeiten (mit weniger Druck) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sania 950 besitzt 3 dieser Ventilbedienteile 
 
Mögliche Einstellungen Ventilbedienteil : 
Regelung der Jet-Pumpe Ⅰ 
 Fußdüse - Liege aktiv 
 Rückenbereich Liegefläche aktiv 
 Kombination aus beiden Möglichkeiten (mit weniger Druck) 

 
Mögliche Einstellungen Ventilbedienteil : 
Regelung der Jet-Pumpe Ⅱ 
 Turbo-Düse im Rückenbereich aktiv 
 Druckumleitung zu Ventilbedienteil  (Sitz aktiv) 
 Kombination aus beiden Möglichkeiten (mit weniger Druck) 

 
Achtung: Ventilbedienteil  hat nur Druck, wenn am  
Ventilbedienteil   die Turbo - Düse geschlossen ist! 
 
Mögliche Einstellungen Ventilbedienteil : 
Regelung der Jet-Pumpe Ⅱ 
 Fußdüse - Sitz aktiv 
 Rückenbereich Sitzfläche aktiv 
 Kombination aus beiden Möglichkeiten (mit weniger Druck) 
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